
JP2: CONNESSIONE PANNELLO
Connettore: LUMBERG 4VIE cod. 2,5 MSF4

1.     NEGATIVO        (alimentazione pannello)

2-3. Collegamento SERIALE
4.    POSITIVO +12V (alimentazione pannello)

JP7: SHUNT AMPEROMETRICO
Connettore: AMP MODU II 4VIE cod.280371-1

1. +5V ON/OFF
2. AMPERE
3. NEGATIVO
4. BIT SEGNO

JP8: LUCI
Connettore: MOLEX 4VIE NERO cod.94213-2014

1. NEGATIVO 
2. LUCE ESTERNA
3. LUCE 1  
4. LUCE 2

JP9: FRIGO
Connettore: MOLEX 4VIE BIANCO cod.94213-2004

1. NEGATIVO 
2. ACCENSIONE
3. POSITIVO
4. POSITIVO (controllato con D+)

JP3: SERBATOI
Connettore: AMP MODU II 6VIE cod.280372-1

1. NEGATIVO 
2. 1/3 Serbatoio acqua potabile S1  
3. 2/3 Serbatoio acqua potabile  S1
4. 3/3  Serbatoio acqua potabile S1
5. NEGATIVO
6. FULL serbatoio recupero (3/3 S2)

JP11: BATTERIA  SERVIZI
Connettore: MOLEX 4VIE NERO cod.94213-2014

1. POSITIVO 
2. POSITIVO
3. PRESENZA RETE
4. NEGATIVO 

JP12: BATTERIA  AUTO
Connettore: MOLEX 4VIE BIANCO cod.94213-2004

1. POSITIVO 
2. POSITIVO
3. ALTERNATORE
4. NEGATIVO 

J3: SEGNALE D+
Connettore: FASTIN FASTON MASCIO 6.3

1. D+ protetto 0,5A

J4: AUX
Connettore: FASTIN FASTON MASCIO 6.3

1. AUX

J5: NEGATIVO
Connettore: FASTIN FASTON MASCIO 6.3

1. NEGATIVE

JP10: UTENZE
Connettore: MOLEX MINI-FIT JR.10VIE  cod.5566

1.     ACCENSIONI
2.     ACCENSIONI
3.     ACCENSIONI
4.     USCITA D+ RIENTRO SCALINO
7.     USCITA (+) ALIMENTAZIONE      

SCALINO
10.   POMPA
5-6-8-9-11-12. NEGATIVO
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