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  3                 

0040 4,0 42,6 47,0 86,7 L1 13 30 M6 L1 13 30 M6 500 3500 250 334 9111 403 334 9112 398

0060 6,0 44,1 50,1 89,8 L1 13 30 M6 L1 13 30 M6 500 3500 250 334 9111 404 334 9112 395

0080 8,0 45,7 53,3 93,0 L1 13 30 M6 L1 13 30 M6 500 2500 250 334 9111 091 334 9112 397

0100 10,0 47,3 56,5 96,1 L2 19 40 M8 L1 13 30 M6 500 3500 250 334 9111 975 334 9112 618

0110 11,0 48,1 58,0 97,7 L2 19 40 M8 L1 13 30 M6 500 3500 250 334 9111 976 334 9112 399

0140 14,0 50,4 62,8 102,4 L2 19 40 M8 L1 13 30 M6 500 3100 250 334 9111 292 334 9112 400

0160 16,0 52,0 65,9 105,6 L2 19 40 M8 L1 13 30 M6 500 2700 250 334 9111 293 334 9112 601

0190 19,0 54,4 70,6 110,3 L2 19 40 M8 L2 19 40 M8 500 2300 250 334 9111 977

0230 23,0 57,5 76,9 116,6 L2 19 40 M8 L2 19 40 M8 500 1900 225 334 9111 295

0270 27,0 60,7 83,2 122,9 L2 19 40 M8 L2 19 40 M8 500 1600 190 334 9111 296

0310 31,0 63,8 89,5 129,2 L2 19 40 M8 L2 19 40 M8 500 1500 165 334 9111 978

0330 33,0 65,4 92,6 132,3 L2 19 40 M8 L2 19 40 M8 500 1500 155 334 9111 297

          “Y” = C (Drehrichtung rechts)

= A (Drehrichtung links)
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Woodruff-Keil 
3.2x6.5-DIN 6888

Anzugsmoment
28 +5 Nm

Kegel 1:8

  
Zahnradpumpen Aluminium 

Serie PGP511

  (Drehrichtung rechts)
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Auslass
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